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 CLIP UP§

SYSTEM
SISTEMA DI POSA BREVETTATO
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CERSAIE /

Bologna - taly

Riviviamo insieme alcuni
momenti significativi
della fiera di Bologna
dello scorso settembre

a cura delfla Redazione

3) Garbelotto

Intervisita a Renza Altoe Garbelotio,
Amminisiratore delegato del parchenificio

Garbelotio

“Riprendiamo in mano la nostra vita®, afferma Ranza
Altoé Garbelotte, Amministratore Delegatoe della
Garbelotto Pavimenti in Legne, nonché Consigliere
Incaricato del Gruppo Pavimenti di Legno di Edilegno/
FederlegnoArredo, in occcasione della nostra intervista
per Pilloledi Cersaie 2021, Con oltre 70 anni di stora, unoc
dei cavalll di battaglia e sicuramante || Chp Up System®: il
sistema di posa brevettato ed esclusivo del Parchettificio
Garbelotto per la posa facile & veloce senza 'utilizzo di
colle, rendendo Il pavimento immediatamente calpe-
stabile, che sta rivoluzionando il mondo del pavimento
n legno, rnuscendo a cambiare una doga in meno di wn
minuto. Incltre, la Garbelotto Pavimenti in Legno lavora
anche sulle geometrie di posa con diverse specie legnose

Per scoprire di Clip Up System™:
https:/'www.garbelotto.it,/cli-
p=up=system,

Rivedi intervista




TENDENZE

Frogetbo di area fiiness In una
residenza, con paretl & pavimentl in
rovers termobtrattato Garbelotto

Il parquet termotrattato

Ideale per I'area weliness, & il parquet termotrattato
come questo di Garbelotto. |l terrmotrattamento

del parquet (s veda Appunti Tecnici) consiste
nell'introduzicne del legno in forni ad alta tecnologia,
per asciugarne 'umidita in eccesso. L'assorbimento
del 50% di umidita contrasta la formazione di muffe e
funghi, rendendo anchie la superficie meno porosa. |l
legno termotrattato, imoltre, a seguitoc del passaggio
in forno, assume una caratteristica colorazione
brunita, con screziature tabacco del legno sottoposto
a "cottura”. In gquesto progetto, Garbelotto ha usato
rovere termotrattato con la posa Clip up System,

una posa senza colla che permette di rivtilizzare il
parquet gia posato, per esempic in caso di trasloco.
La finitura delle tavole in legno & stata realizzata con
Silver Defence ad azione igienizzante e antibatterica
grazie agli ioni di argento, che contribuiscono a
ridurre del 99,9% la popolazione di batteri, in appena
24 ore, Grazie alla miscelatura con la finitura ad
acqua, le caratteristiche igienizzanti di Sifver Defence
mantengono la loro efficacia nel termpo, e le finiture
conservano i requisiti di durezza, opacita, stabilita
del colore, morbidezza al tatto, resistenza agli agenti
chimici e meccanici.
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